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01 Общие сведения о компании

Компания Sacred Sun, основанная в 1991 году, была включена в реестр малого и 
среднего бизнеса в 2011 году за номером 002580

Общая стоимость активов — 2 миллиарда юаней, более 2000 сотрудников, 4 
дочерних компании, находящихся в полном владении.

www.sacredsun.com

Топ-3 поставщиков промышленных аккумуляторов в Китае

Общая производительность — 6 миллионов кВа-ч/год для аккумуляторов 
свинцово-кислотных с клапанным регулированием (VRLA) и 500 миллионов кВт-ч/
год для литий-ионных аккумуляторов

Основной рынок: хранение энергии, резервная мощность, двигательная энергия 
(аккумуляторные батареи и решения)



Концепция
Развитие отрасли, создание ценности для общества

Миссия
Создание конкурентоспособных и надежных 

изделий для соответствия нуждам наших клиентов

www.sacredsun.com

Концепция и миссия
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Концепция и миссия
 Основной принцип работы — удовлетворить потребности клиентов

Удовлетворенность 
клиентов

Создание ценности 
для общества

Развитие 
отрасли

Среда

 Обслуживание
 Качество
 Стоимость

 Проектирование
 Изготовление
 Распределение

 Эксплуатация
 Переработка

 Технология
 Среда
 Качество

 Люди
 Среда
 Общество

 Мы стараемся создавать, поддерживать и улучшать экологичные
технологии в отрасли

 Высококачественные аккумуляторы VRLA, разработка литий-
ионных аккумуляторов и интеграция солнечных систем

 Создание ценности и преимуществ для общества, интерпретация смысла существования

 Лучшие продукты
 Доставка



Штаб-квартира
 Китай, 273100, Шаньдун, Куфу, Шеньян Роуд, д. 1

 Tехнический центр и центр 
разработок

 Сертифицированный 
испытательный центр CNAS

 Совместная лаборатория Intertek

 Маркетинг и 
продажи

 Администрирование
 Финансы и контроль

www.sacredsun.com



2 комплекса
 Первый комплекс для всего ассортимента 

резервных аккумуляторов и накопителей 
энергии AGM и GEL 

 Второй комплекс — подразделение для 
VRLA/вентилируемых аккумуляторов
Двигательные и тяговые аккумуляторы

 Свыше 2000 сотрудников
 Производственная площадь свыше 200 000 м2 
 10 оксидных мельниц 24T/12T
 43 литейные машины
 10 аппаратов для смешивания пасты
 11 линий пастирования
 49 камер подсушки
 9 сборочных линий
 357 резервуаров формования
 9 упаковочных линий

Промышленная зона

 Аккумуляторный завод Sacred Sun находится по адресу: 
провинция Шаньдун, Куфу, Кастом Ист Роуд, д. 7

www.sacredsun.com



Наши достижения

1991

Основана 
компания

Основано 
дочернее 

предприятие

2003 2010

Второй
завод

2011 2013 2014 20151996

Награда за 
лучшее 

высокопроизво-
дительное 

предприятие в 
провинции 
Шаньдун

2008

Награда за 
лучшее 

национальное 
высокотехно-

логичное 
предприятие в 

Шаньдуне

2012 2016

Награда за 
признанный 

китайский бренд

Зарегистрирована 
на фондовой бирже 

Шэньчжэня

Приз за 
лучшее 

экологи-
чное 
пред-

приятие 
Китая

Промышленная 
зона

Комплекс 1: 
Производительн
ость 4 млн кВА/ч

Основана 
Sacred Sun 

Europe SPRL

Промышленная 
зона Комплекс 2: 

Производи-
тельность 

2 млн кВА/ч

Демонстрация 
качества и 

безопасности 
экспортных 

товаров Китая

2017

Предприятие 
Sacred Sun APAC в 

Сингапуре

www.sacredsun.com

Основана Sacred 
Sun MEA

Основано 
предприятие 
Sacred Sun во 

Франции

Техническое 
сотрудничество и 

договор с
The Furukawa 

Battery Co., Ltd.



Годовая прибыль, млн долларов США

www.sacredsun.com

51%

18%

22%

9%

Телекоммуникации (резерв) 

ИБП (резерв) 

Накопление энергии 

Двигательная мощность

2012 2013 2014 2016

194,4 179,5 195.3 212.3

2015

233.6

2017

270

75

25%

От активности внутри страны

От экспорта



Сертификаты

ISO9001:2008
ISO14001:2004

OHSAS18001:2007 
SA8000:2008

CNAS

Соответствие IEC, DIN, JIS, BS, Eurobat

www.sacredsun.com



Центр технологий и НИОКР

www.sacredsun.com

Магистр наук или выше:
специализация в прикладной химии 
и электрохимии

Бакалавр наук:
специализация в прикладной химии, 
химическом машиностроении и 
электрохимии

Инженер:
специализация в аналитической 
химии, литейном оборудовании и 
процессах и электрохимии

51

120

95

Магистр наук или выше

Бакалавр наук 

Инженер



Платформа НИОКР

Исследоват
ельский 

центр 
постдокто-

рантуры

Технический 
центр 

национальных 
предприятий

Платформа 
НИОКР

Исследова-
тельский 
институт 

Sacred Sun

CNAS
Лаборатория

Академический 
центр

Проведение 
работ

www.sacredsun.com



Платформа НИОКР

www.sacredsun.com

电池管
理系统

Решение по интеграции 
силовых систем

Новая 
химическая 

энергия

Решения по 
силовым 
системам

Литий-
ионные 

аккумуляторы

Химические 
аккумуляторы

Свинцово-
кислотные

аккумуляторы BMS
Малая 

энергетическая 
система

Электростанция 
накопления 

энергии

Топливные 
аккумуляторы

Суперкон-
денсатор

Тройные 
литий-ионные 
аккумуляторы

Литий-
ионный 

аккумулятор 
ЛЭП

VRLA
Кислотный 

аккумулятор
Свинцово-
углекислая 

батарея

AGM
аккумулятор

GEL
аккумулятор

Стацио-
нарного 

типа

Тяговый 
аккумулятор

Аккумулятор высокой 
емкости с длительным 

сроком службы

Бытовой 
аккумулятор

малой емкости



Основные продукты

www.sacredsun.com

Аккумуляторная 
технология

VRLA
Литий-ионные 
аккумуляторы 

батарея

AGM GEL Ultra Bat BMS
Литий-ионные 
аккумуляторы



Области применения

Накопление 
энергии

Резервная 
мощность

Движущая 
энергия

Солнечные, ветровые, 
интеллектуальные сети

Телекоммуникации, 
электроэнергия, центр данных, 

ИБП

Вилочные погрузчики, 
электромобили, гольф-кары

www.sacredsun.com



www.sacredsun.com

Инфраструктура

Участок отливки решетчатых пластин Участок дробления свинца

10 оксидных мельниц из Италии x 
24T/12T SOVEMA

43 литейные линии - Литейные 
аппараты от компании WIRTZ (США)



www.sacredsun.com

Участок пастирования пластин SOVEMA

10 аппаратов пастирования

Линия производства трубчатых пластин HADI

Участок сушки и вулканизации

Инфраструктура



www.sacredsun.com

Сборочная линия

Контроль выбросов

Участок формования

Испытательный центр

Инфраструктура
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Контроль качества

Свинцовый сплав
Контроль примесей

Производство свинцового 
порошка

Контроль плотности окисления

Отливка решетки
Контроль веса и толщины

Пастирование
Вес, толщина, влажность

Подсушка
Свободный свинец, влажность

Складирование пластин
Захват, обесцвечивание, разделение, 

расположение

Загрузка
Сегменты помещаются в корпус

Сварка
Участок плавления, без 

сварочного шлака

Уплотнение
Уплотнительный зазор

Проверка герметичности
Испытание давлением

Заливка кислоты
Температура серной кислоты, 

примеси, вес заполнения

Формование
Протокол заряда/разряда, 

температура



www.sacredsun.com

Контроль качества

Настройка параметров
Напряжение заряда/
разряда, ток, время

Измерение 
напряжения

Промывка водой
Удаление излишней 

кислоты

Измерение напряжения 
разомкнутой цепи и 

сопротивления

Очистка Печать наименований Упаковка
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Технология AGM

Серия 
GFM-HTE

Серия 
GFMG

Серия 
GFMG-F

Серия 
GFM-H

Серия 
GFM-C

Серия 
GFM-HES

Емкость C10 
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В 
на ячейку

2В200/300/400/ 
500/600/800/

1000

6В105/125/160 
/200

2В200/275/300 
/320/400/455/

515/560

2В200/300/400/ 
500/600/800

1000/
1500/
2000

2В200/300/ 
400/500/
600/800/

1000/1200/
1500/2000/

3000

2В200/300/ 
400/500/
600/800/

1000

7 моделей 12 моделей 5 моделей 3 модели 11 моделей 7 моделей

www.sacredsun.com

AGM Technology



Сепаратор AGM/серная кислота

Серия 
FTA

Серия FTB Серия 
UPS-FT

Серия
FTA-HT

Серия
FHL

Серия 
SPG

Серия 
SP

C10
Емкость
при 1,8 В 
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Ватт (при 1,67 В 
на ячейку,
15 минут

Емкость C20
при 1,75 В
на ячейку

12В100/
125/150/
160/175/
190/200

12В55/80/ 
85/95/100/10 

5/125/
150/165

12В110/
170/200

12В100/150/ 
170/200

12В100/150/ 
170

175/215/255/300
/320/340/390/44
0/490/500/570/6
60/720/770/870

12В7/8/9/12/18 
/26/33/38/42/ 

50/65/80/100/1 
20/150/200/245

7 моделей 9 моделей 3 модели 3 модели 3 модели 15 моделей 17 моделей

www.sacredsun.com

Технология AGM



Свинцово-углекислотная технология

Серия
FCP

Серия 
DCS

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

2В500/1000 12В50/100

2 модели 2 модели

www.sacredsun.com

Свинцово-углекислотная технология



ПВХ (Amer Sil) / Высокодисперсный оксид кремния

Серия 2V OPzV
(трубчатые 
пластины) 

Серия 2V GFMJ 
(плоские пластины) 

6V&12V OPzV
(трубчатые 
пластины)

Серия 12V GFMJ
(плоские 

пластины) 

Серия 12V 
FTJ-A

Серия 
12V FTJ-B

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

150/200/250/300/
350/420/490/500/ 

600/800/1000/
1200/1500/
2000/2500/

3000

200/300/400/500/
600/800/1000/

1200/1500/2000

12V50/100/150
6V200/250/300

33/50/65/100/
120/150/200/

100/125/150/ 90/135

16 моделей 10 моделей 6 моделей 7 моделей 3 модели 2 модели

www.sacredsun.com

Технология GEL



Технология GEL

AGM / Высокодисперсный оксид 
кремния

Серия 
SAJ

Серия 
SDC

Емкость C20
при 1,8 В
на ячейку

Емкость C10
при 1,8 В
на ячейку

12В38/42/50/65/80/ 
100/150/200

12В43/75/90/110/135/1 
70

6V195/235/235B

2 модели 9 моделей

Литиевая технология

Литий-ионная

Емкость C10
при 2,8 В на ячейку

48В10/20/ 30/40/50 Ач/ячейку

48В10~300Ач

www.sacredsun.com



Новые технологии

Новые продукты

HRL (высокая мощность, 
длительный срок службы) (12В)

Горизонтальные 
пластины FHL (12В)

TPPL (тонколистовой 
чистый свинец) (12В)

Емкость C10
при 1,80 В на ячейку

(Вт при 1,67)

Емкость C10
при 1,8 В на ячейку

Емкость C10
при 1,80 В на ячейку

(Вт при 1,67)

300Вт-910Вт 100/150/170 88/100/125/150/175/190/200210/250 
(300Вт-1000Вт)

17 моделей 3 модели 24 модели

www.sacredsun.com



Новые технологии

Новые изделия - TPPL
Поз. HPPL HEPL

Применение ИБП Телекоммуникации

Материал контейнера PC-ABS PC-ABS

Напряжение холостого хода/25℃ 2,27 В 2,27 В

Напряжение выравнивающей 
зарядки 2,4 2,35

Максимальный ток заряда ≤0,4 C10 ≤0,4 C10

Срок хранения при 25℃ 2 года 2 года

Расчетный срок службы 12 лет (25℃) 12 лет (25℃)

Температурный диапазон от -40℃ до +60℃ от -40℃ до +60℃

www.sacredsun.com



Решения для телекоммуникаций
в разных условиях

www.sacredsun.com

Определение типа решетки Определение типа температуры 

Тип I: Общее время нарушения энергоснабжения время в месяц менее 10 часов. Тип А: Рабочая температура 35～50℃  ≥2месяцев, время работы 
в течение всего года ≤4 месяцев 

Тип II: Общее время нарушения энергоснабжения в неделю менее 10 часов Тип В: Рабочая температура 35～50℃  ≥ 1 месяца, время работы 
в течение всего года <2 месяцев 

Тип III: Время нарушения энергоснабжения каждый день ≥ 2 часов, но <4 часов. 
Тип С: Время работы -15～0℃ ≤ 1месяца, время работы в течение всего года ≤ 4 
месяцев Тип IV: Время нарушения энергоснабжения каждый день ≥ 4 часов, но <8 часов 

Тип V: (включая вариант без сетки): Время нарушения энергоснабжения каждый день ≥ Тип D: Прочее (за исключением типа А, В и С) 
8 часов 

Тип сетки 
Условия работы 

Тип I Тип II Тип III Тип IV Тип V 

Тип А HTB (2 В и 12 В), FHL FT-HT, GFM-HTE, FHL GFM-HTE, FHL, OPzV(2 В и 6 В GFM-HTE , FHL, OPzV(2 В и GFM-HTE, FHL, OPzV(2 В и 
и 12 В) 6 В и 12 В) 6 В и 12 В) 

GFM-HES, HTB (2 В и 12 В), GFM-HES, FT-HT, GFM- GFM-HES, GFM-HTE, FHL, FTJ-
Тип В FTA, FHL, OPzV(2 В и 6 В и THE, FTA, FHL, OPzV(2 В и A, GFMJ(2 В и 12 В), OPzV(2 В GFM-HES, GFM-HTE, FHL, GFM-HES, GFM-HTE, FHL, 

12В), 6 В и 12В), и 6 В и 12В) FCP, OPzV(2 В и 6 В и 12В) FCP, OPzV(2 В и 6 В и 12В) 

Тип 
FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- 

Тип С HES, GFM-C, FTA, FTJ-A, C(2 В), FTA,FTJ-A, FTJ-B, FCP, GFM-HTE,FHL, GFM-HES, FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- 
температуры FTJ-B, GFMJ(2 В и 12 В), GFMJ(2 В и 12 В), OPzV(2 В FTJ-A, GFMJ(2 В и 12 В), HES, GFMJ (2 В и 12 В), HES, GFMJ (2 В и 12 В), 

OPzV(2 В и 6 В и 12В) и 6 В и 12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) 

SPG,HRL, GFM-C, GFM- SPG,HRL, GFM-C, GFM- SPG, HRL, GFM-C, GFM-HES, 
HES, FT-HT, GFM-HTE, FHL, HES, FT-HT, GFM-HTE, FHL, FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- 

Тип D FT-HT, GFM-HTE, FHL, FTJ-A, FCP, GFM-HTE, FHL, GFM- 
FTB, FTA,GFMJ (12В), FTJ- FTA, GFMJ(12В), GFMJ(2 В и 12 В), HES, GFMJ (2 В и 12 В), HES, GFMJ (2 В и 12 В), 
A, FTJ-B, OPzV(2 В и 6 В и FTJ-A,   FTJ-B, OPzV(2 В и 6 В и 12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) 

12В) OPzV(2 В и 6 В и 12В) 



Сравнение характеристик 12 В - 
для телекоммуникационных видов применения
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Серия
Стоимость Глубокий 

цикл
Неглубокий 

цикл PSOC
Непрерывный

Заряд
Высокая 

температура
Высокая скорость

разрядки
Быстрая 
зарядка

Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель

FTB ★★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★

FTA ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★

FTJ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★

GFMJ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

FT-HT ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★

FHL ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★

HEPL ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Литий-
ионная ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★



Сравнение характеристик 2 В
- для телекоммуникационных видов применения
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Серия

Стоимость Глубокий 
цикл

Неглубокий 
цикл

PSOC Непрерывная 
зарядка

Высокая 
температура

Высокая 
скорость 
разрядки

Быстрая 
зарядка

Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель Показатель

GFM-C ★★★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★

GFM-HES ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★

GFMJ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★

GFM-HTE ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★

OPzV ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★

FCP ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★



Линейка продукции - AGM

FT-A/B
• Предназначено для шкафов 19 и 23 дюйма

• Длительный срок службы при
непрерывной и неполной зарядке

• Простота установки и обслуживания

• Централизованная система вентиляции

• Диапазон температур от -15˚C до ~50˚C

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
• Транспортировка
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Линейка продукции - AGM

GFM/C/G/H
• Длительный срок службы при непрерывной

зарядке

• Высокая эффективность работы

• Горизонтальное и вертикальное расположение

• Монтаж на стойку или модуль

• Диапазон температур от -15˚C до ~45˚C

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
• Транспортировка
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Линейка продукции - AGM
SP/SPG
• Длительный срок службы при непрерывной

зарядке

• Высокая мощность и высокая плотность энергии

• Надежность в критически важных видах
применения

• Диапазон температур от -15˚C до ~45˚C

Области применения
• Блоки ИБП
• Центр данных
• Пусковые генераторы
• Аварийное питание
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Линейка продукции - GEL FT 

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
• Транспортировка

FTJ-A/B
• Широкий диапазон температур от -20˚C до

~55˚C

• Высокая эффективность циклов заряда-
разряда

• Высокая возможность приема заряда

• Предназначено для шкафов 19 и 23 дюйма

• Простота установки и обслуживания
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Линейка продукции - GEL

GFMJ
• Широкий диапазон температур от -20˚C до ~55˚C

• Высокая эффективность по глубоким циклам

• Высокая возможность приема заряда

• Длительный срок хранения

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Система накопления возобновляемой энергии
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
• Транспортировка
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Линейка продукции - Трубчатая пластина OPzV

OPzV
• Высокая эффективность по глубокому разряду

• Широкий диапазон температур от -25˚C до ~60˚C

• Свыше 1500 циклов при глубине разрядки 80%

• Высокая возможность приема заряда

• Подходит для экстремальных условий работы

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Система накопления возобновляемой энергии
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
• Транспортировка
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Линейка продукции - АКБ глубокого цикла

www.sacredsun.com

DCS
• 3000 циклов при глубине разрядки 70%
• Высокая эффективность при заряде и разряде высоким током
• Подходит для применения при частичной зарядке (PSOC)
• Модульная конструкция и монтаж
• Простота установки и обслуживания

Области применения
• Бытовая система накопления энергии
• Система солнечной и ветровой энергии
• Аварийная система
• Прочие цикличные системы



Высокотемпературная батарея

Области применения
• Высокая температура BTS
• Нестабильная сеть BTS
• Удаленная площадка BTS
• Система накопления солнечной/ветровой энергии

GFM-HTE, FT-HT

• Сокращение необходимости охлаждения — средняя температура
при 30˚C - 45˚C

• Широкий диапазон температур от -20˚C до ~60˚C

• Экономия энергии и затрат

• Высокая эффективность частичного заряда
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Линейка продукции - Свинцово-углеродные батареи
FCP Carbon technology 
• Современная свинцово-углекислотная технология

• Длительные циклы частичного заряда и глубокие
циклы

• Сверхдлительный срок службы — свыше 4000
циклов при глубине разрядки 70%

• Диапазон температур от 0˚C до ~40˚C

Области применения
• Электростанции для малых сетей
• Возобновляемая энергия
• Интеллектуальная сеть
• Распределенная сеть электроэнергии
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Линейка продукции - UPS-FT
UPS-FT
• Модульный монтаж, экономия монтажного пространства.
• Запатентованная конструкция материнской платы, отлично

подходит для разряда с током большой силы
• Централизованная вытяжная система, обеспечение безопасности

оборудования и батареи
• Диапазон температур от -15˚C до ~50˚C

Области применения
• Центр данных
• Система высокого напряжения постоянного тока
• Блоки ИБП
• Главная аппаратная
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Линейка продукции - FHL

FHL
• Новый инновационный дизайн с горизонтальными пластинами
• Высокая эффективность по частичному разряду и глубоким

циклам
• Длительный срок службы
• Диапазон температур от -20˚C до ~60˚C

Области применения
• Телекоммуникации
• Аварийное питание
• Блоки ИБП
• Электростанция и подстанция
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Линейка продукции - HRL
HRL
• Новый внешний вид и конструкция, автоматическая сварка +

сварка через перегородку + технология термоуплотнения
• Оптимизированная конструкция пластин, длительный срок

службы
• Длительный срок службы (15 лет), длительная гарантия
• Диапазон температур от -15˚C до ~50˚C

Области применения
• Центр данных
• Аварийное питание
• Блоки ИБП
• Помещение интернет-центра данных
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Линейка продукции - Литий-ионные

Наружный интегрированный 
источник питания, 
микроволновый BTS

Внутренний 
интегрированный источник 
питания, RRU, ИБП

• Высокая плотность энергии
• Высокая эксплуатационная

надежность
• Широкий диапазон температур от

-20˚C до ~65˚C
• Длительный срок службы
• Экологичность
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Применение литий-ионной батареи

Резервное применение Накопление 
энергии

Электромобили
• BTS: базовая

приёмопередающая
станция

• OSP:  Проводные
линейные сооружения

• ONU: Единицы оптического
узла

• BSC:  Контроллеры базовой
станции

• RRU: Радиоуправляемый
блок

• Бытовая система
накопления энергии

• Станция хранения
энергии для малых
сетей

• Сигвеи
• Электромобили

для логистических
операций

• Электрический
пассажирский
автомобиль

Lithium ion battery Applications 
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Линейка продукции - Батарея для вилочных погрузчиков

PzS/PzB
• Современная технология трубчатых пластин
• Длительный срок службы, свыше 1500 циклов при

глубине разрядки 80%
• Низкая скорость саморазрядки, ≤1,5 % в месяц
• Соответствует стандартам DIN и BS
• Полностью автоматизированная производственная

линия: LINKLATER Barton, HADI и INBATEC

Области применения
• Электрический вилочный погрузчик,

автомобили для логистических операций
• Электрический трактор, электрический

грузовик-платформа
• Гольф-кар, электрическая уборочная машина
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Линейка продукции - TPPL
Батареи ИБП:
• Решётки положительной пластины: чистый

свинец
• Пластина: тонкий листовой металл
• Высокая скорость разрядки
• Высокая плотность энергии
• Быстрый прием заряда
• Температурный диапазон: от -40˚C до +60˚C

Телекоммуникационные батареи:
• Решётки положительной пластины: чистый свинец
• Пластина: тонкий листовой металл
• Быстрый прием заряда и высокая циклическая эффективность
• Высокая плотность энергии
• Длительный расчетный срок службы
• Стабильная работа в экстремальных условиях
• Температурный диапазон: от -40˚C до +60˚C
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Основное оборудование TPPL
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Решения по возобновляемой энергии
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Бытовые 
системы 

накопления 
энергии

Телекомму-
никационные 

системы 
накопления 

энергии

Система 
накопления 
энергии вне 

сети

Крупномасш-
табные 

системы 
накопления 

энергии

Работа с 
разными 
видами 
энергии

Распределен-
ная система 
накопления 
энергии для 
малых сетей

Аварийная 
система 

накопления 
энергии



Решения по возобновляемой энергии

Промышленная 
система 
накопления 
энергии

Крупномасштабные 
системы накопления 
энергии

Коммерческая 
система 
накопления 
энергии

Телекоммуника-
ционные системы 
накопления энергии

Бытовые системы 
накопления энергии

Система накопления энергии для электростанций

Локальное 
управление

Обмен 
энергией

Обмен 
данными и 
ценами

Руководство 
по 
эксплуатации

Облачный центр

О
бм

ен данны
м

и
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Типовые случаи применения систем накопления энергии
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Электропитание 
дома/фермы, 
Южная Австралия
9,5 кВт PV,
Инвертор 7,5 кВт,
33 кВт FCP ESS

Малая сеть, 
Великобритания
150 кВт PV,
100 кВт PCS,
1,4 МВт-ч FCP ESS

Малая сеть, Тибет, Китай
10 МВт PV,

12 единиц 500 кВт PCS
27 МВт FCP ESS, 6МВт-ч lIB

Подача электроэнергии на 
остров Семау, Кубан, 

Индонезия
450 кВт PV,

450/170 кВт PCS
2,8 МВт OPzV ESS

Проект в США 
Контейнерное 
накопление 
энергии
2В 1000Aч OPzV

Проект в 
Австралии
Система накопления 
энергии в сети PV 
20кВт,
PCS 15кВт, FCP-500,
72 кВт-ч



Решения для резервного копирования в области телекоммуникаций
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• Батарея OPzV 2 В 500 А-ч

• Шкаф кондиционера воздуха 
постоянного тока

• 450 площадок, 24 шт./площадку

Применение в области телекоммуникаций

Решения:

a. Проект АТС в Нигерии

50, 000+ шт. OPzV 2 В 800 А-ч, 1000 А-ч,

Батарея 1200 А-ч

b. Проект BTS SWAP Теленор



Решения для резервного копирования для интернет-центра данных
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Высокая мощность для интернет-центра данных

Решения: изделия высокой  
мощности
2 В: GFMG, GFMG-F
12 В: SPG, HRL, UPS-FT

• Сверхвысокая мощность 
разряда, лучше подходит 
для 15-минутного 
резервного копирования в 
центре данных

• Эффективность питания 
выше на 29%, общий вес 
меньше на 8%
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Текущие проекты
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(Калифорния)

(Бельгия)

Sacred Sun (Франция) SARL

Штаб-квартира Sacred Sun
Куфу, Шаньдун, Китай

Офис продаж Шеньчжэн
(Шеньчжэн, Гуанчжоу, Китай)

(Дубай)

(Сингапур)

Штаб-квартира Sacred Sun Офисы продаж Sacred Sun

Дистрибьюторы Sacred Sun Комплексы логистики и 
обслуживания



Установленная база
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АЗИЯ

• Афганистан

• Бангладеш

• Мьянма

• Камбоджа

• Китай

• Индия

• Индонезия

• Малайзия

• Непал

• Пакистан

• Филиппины

• Сингапур

• Шри-Ланка

• Таиланд

• Вьетнам

ЕВРОПА
• Беларусь
• Бельгия
• Чехия
• Финляндия
• Франция
• Германия
• Греция
• Венгрия
• Италия
• Казахстан
• Нидерланды
• Польша
• Румыния
• Россия
• Испания
• Швеция
• Великобритания

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

• Египет

• Иран

• Иордания

• Ливан

• Саудовская Аравия

• Сирия

• Турция

• ОАЭ

• Йемен
АФРИКА

• Гана

• Кения

• Ливия

• Нигерия/Южная Африка

• Танзания/Замбия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

• США

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

• Аргентина

• Бразилия

АВСТРАЛИЯ



Основные пользователи
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Центр Sacred Sun в Европе

www.sacredsun.com

 Склад и логистика
 Испытания, заряд и измерения
 Обслуживание и поддержка
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Спасибо за внимание!




